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TS/SDI/4K 高级录制软件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V3.2-4k高清录制 

 

 

 

技术特点 

 支持所有DekTec输入卡，功能丰富，采集 

MPEG-2码流（ASI/IP/RF）、SDI信号 

（HD/3G/12G）及超高清4K（P50/60）信号 

 支持预先设定的录制计划 

 多文件保存功能： 

--删除X小时之前的旧文件 

--最大文件数设置 

--时戳/目录包含在文件名里 

 通过SNMP远程监控和控制 

 可以选择录制某些PID数据，支持某一PID值 

范围输入，包含或过滤PID数据 

 可录制成1个文件或多个文件 

 强大的循环录制功能：连续录制最后的 X 秒/分/

小时 

 SDI录制：8 或 10 比特，全帧或只有视频，

Huffman压缩功能开/关 

 应用程序日志和SNMP回溯 

 支持循环录制和预设条件录制 

 4K高清录制，无损压缩JPEG2000存储，并播放4K 

 支持PID过滤录制,SNMP远程控制 

 基于以下限制条件限定录制的文件长度： 

--最长录制时间（比如录制60秒） 

--最大文件大小（比如录制10GB字节） 

--一直录制到人工停止 

 显示磁盘剩余空间大小，多码流文件整合功能 
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V3.2-4K高清播放 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

支持的板卡 

信号类型 支持的卡 

DVB-ASI 
DTA-2144, 2145,2160，2152,2174,2179 

DTU-225, DTU-245,DTE-3120 

TSoIP DTA-160/2160/2162 

HD-SDI DTA-2152，2174，2179，2195，351 

3G/4K DTA-2174，2179，2195 

RF DTA-2131，2138B,2137,326A,238 

 

PC配置要求                                      

平台 Windows 7,8,10，64位 

处理器 
Core i5 minimum 

Core i7 recommend或者AMD同配置 

硬盘 
7200rpm (capturing <120 Mbit/s) 

15000rpm or SSD (>120Mbit/s) 

GPU 用于JPEG2000，请参考手册 

 

 

应用 

 超高质量的录制和播放4K P50/60高清信号码流，以JPEG2000无损压缩形式4K信号存储为MXF文件(OP1a) 

 以多用途录制工具；高级录制方案；7/24小时广播流归档 

 

关键属性 

信号类型 属性参数值 

SDI录制 
SDI,HD-SDI,3G-SDI,12G 

最高达4Kp50/60 

TS录制 DVB-ASI/IP 

RF:DVB-C/T/T2/C2/ISDB-T…… 

特点 按时间表计划录制 

多码流文件录制 

JPEG2000无损模式和MXF 

 

订购信息 

型号 描述 

DTC-316-VR VF-REC 高级录制软件

ASI/IP/SDI/RF 

DTC-317-J2K JPEG-2000压缩录制选件，MXF 

(OP1a) 文件格式，高达

4KP50/60，无损压缩，需要GPU 
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