
 

 

 

DekTec China 

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 A413,Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403 

北京：     朝阳区北四环东路 115 号三空间 5 号楼 306, Tel: 010-5721 1511, Fax：010-6482 2961 

上海：     徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207 

香港：     葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦 2G 栋 14 楼 1420B 

           Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168 
 Email:    sales-sz@dtvcore.com; sales-bj@dtvcore.com; sales-sh@dtvcore.com; 

sales@dtvcore.com 

 Web:     www.dtvcore.com  

 

 

实时的复用软件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格                                  

 

 

        

    

 

 

 

 

信号类型 搭配硬件 

PCI-E DTA-2107, 2111, 2115, 2131, 2135, 

2136, 2137, 2138, 2139, 2144, 2145, 

2152, 2154, 2160, 2162, 2174, 2180 

PCI 所有 DekTec PCI 板卡 

USB DTU-205*, 215*, 225*, 245*, 315 

IP DTE-3100, 3120, 2137 Local NIC 

关键属性 

参数 具体数值 

输入的TS数量 0---64 

输出的TS数量 1----64 

文件播放的数量 0----32 

输入总速率 0 .. 300Mbit/s 

输出总速率 0 .. 300Mbit/s 

 

技术特点 

 实时的复用和再复用传输码流及TS文件 

  集成了从本地硬盘添加码流文件生成实时码流 

 自动 PSI 和 DVB-SI 分离, 再生及插入 

 可以在单独的或工业PC上配合所有DekTec输入或

输出卡一起运行 

 通过灵活配置,可以实现如下功能的自适用:PIDs, 

节目, 表, 描述符, 等 

 用户界面提供输入输出码流里的丰富信息: 节目名

称,组成部分,及码率等 

 

 显示详细的统计数据:PIDs,节目和码流里的(P)SI表 

 TR 101 290 兼容性检查,生成错误日志 

 PCR 分析,PID 网格显示: 紧奏显示所有的PID信息 

 详细解析PSI,DVB-SI 和 ATSC-PSIP 表与描述符 

 支持 DVB-RCS 表: SCT, FCT, SPT, CMT, TBTP, 

RMT 表及通用DVB-RCS 描述符 

订购信息 

型号 描述 

DTC-700-MX MuxXpert 码流复用软件 

DTDONG-1-MX MuxXpert 授权在USB dongle上 

 

 实时的MPEG-2流复用和再复用 

 PSI 和 DVB-SI 分离, 再生及插入 

 集成TS文件播放 

应用实例 

 业界最佳性价比专业复用软件 

 主机房或头端复用或再复用 

 从码流文件及实时码流创建自己的码流 

 

PC 要求 

系统 Win 7/8/10 Processor* 

配置 Core i5,Core i7 or better 
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